SIEMENS

iQ300
ET775FGP1E

Vitrokeramische kookplaat -
HighSpeed - 70 cm
Facet-design

113

v Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks
worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met
een vinger even over te strijken.

v Voldoende plaats voor grote potten en pannen dankzij de variabele
kookzone van 21 cm.

v Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst
inschakelen beveiligd.

v Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de
geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Integreerbare vinoThek

Energietype : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
Soort bedieningselementen : touchSlider (timer)
Inbouwafmetingen : 45 x 560-640 x 490-500
Breedte (cm) : 710

Afmetingen van het toestel (mm) : 45 x 710 x 520
Nettogewicht (kg) : 8,0

Brutogewicht (kg) : 10,0

Indicator restwarmte : Apart

Plaats bedieningspaneel : Vooraan

Materiaal vangschaal : glaskeramisch

Kleur oppervlak : edelstaal, zwart

Kleur van de omlijsting : edelstaal

Keurmerken : CE, VDE

EAN-code : 4242003756362

Aansluitwaarde (W) : 7300

Spanning (V) : 220-240

Frequentie (Hz) : 60; 50
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420037756362

HZ394301  Verbindingslijst
HZ390090 Metalen braadschotel
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® 4 highSpeed-kookzones
e 2 variabele kookzones
Comfort / Zekerheid:

e powerBoost-functie

o reStart functie

e Timer voor iedere kookzone
e Kookwekker

e wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30
seconden

¢ Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
® Kinderbeveiliging

¢ Veiligheidsuitschakeling

e Hoofdschakelaar On/Off

e Functiecontrolelampje

e 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
e Display energieverbruik

Design:

® Mono touchSlider sensorbediening

e Digitale display

o Vitrokeramiek zonder decor

e Facet-design

® Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische
kookplaten

Afmetingen:
e Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm

o Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 710 x 520 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-640 x 490-500 mm

e Aansluitwaarde: 7,3 kW
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Maattekeningen

*** met ondergebouwde bakoven
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven

e \ i
Z560/502/640"2 =
490-500*2
W“n";in i
un. min: 600
*  Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand

** Inbouwdiepte **min.

Afmeting in mm



